tf t Inteligentny
Ves ros OCZYSZCZACZ POWIETRZA
Powierzchnia oczyszczania [m?]: 42 CADR PM [m3/h]: 340 Wi-Fi 17dB (A)m

Czyste
powietrze
w Twoim domu

Oddychaj naturalnie Swiezym i zdrowym
powietrzem w swoim domu, wolnym
od smogu, kurzu, wiruséw i bakterii.

HEPA

Zatrzymuje 99,95% szkodliwych
czasteczek o rozmiarze 0,3 mikrona,
takich jak: smog, bakterie, wirusy, alergeny.

Smart
Sterowanie przez aplikacje.

Plasma ION

Technologia jonéw dodatnich i ujemnych,
ktére usuwajg nieprzyjemne zapachy.

g
*
PM 2.5
PM2.5 Wskaznik PM2.5 pokazujacy najgrozniejszy

typ zanieczyszczen powietrza.

UV-C LED 35 ~—~ e.? C O
Emisja $wiatta UV-C unieszkodliwia NG b

bakterie na poziomie biologicznym. System potréjnych Tryb pracy Kolorowy
filtrow nocnej wyswietlacz

Tryb AUTO . A~

W trybie Auto wykorzystuje czujnik jakosci : . 3

powietrza i automatycznie dostosowuje :

predkos¢ oczyszczania do stopnia Blokada 3 poziomy pracy WskazZnik

zanieczyszczenia powietrza. rodzicielska wentylatora wymiany filtra
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Intelisent
vestfrost oz

VP-ATM30WH

INFORMACJE PODSTAWOWE EMISJA SWIATEA UV-C LED

Filtry wstepny, HEPA, weglowy Zrédto fal UV Dioda LED o dtugosci fal 200~280 nm
Czujniki kurzu Czas reakgji mniej niz 1s
Wskazniki PM 2.5 Natezenie Swiatta 1W/cm?, Bez emisji ciepta
Silnik inwerterowy Zywotnos¢ >15000 godz.

Tryby pracy wentylatora Sleep / Niski / Sredni / Wysoki WYMIARY

. Wysokos$¢: 494 mm Szerokos$¢: 352 mm Gteboko$¢: 220 mm
) B Sleep - 17 / Niski - 17 /
Poziom gtosnosci dB(A)

Sredni - 39 / Wysoki - 48

PARAMETRY
EAN 5901138700716 Waga netto/brutto [kg] 58/7.8
Moc znamionowa [W] 38
Napiecie i czestotliwos¢ zasilania [V/Hz] 220-240 / 50
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VP-ATM30WH

Na czym polega skutecznosc
5-stopniowego procesu oczyszczania powietrza
w oczyszczaczach marki Vestfrost?
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Oczyszczacze powietrza marki Vestfrost, oprocz systemu filtrow, wykorzystuja
dwie dodatkowe metody neutralizacji zanieczyszczen. We wszystkich modelach urzadzen
tej marki zastosowano filtry 3w1, ktére pochtaniajg 99,95% szkodliwych czgsteczek
o rozmiarze wielkosci do 0,3 mikrona. Dopetnieniem procesu oczyszczania
sg innowacyjne technologie UV-C LED oraz Plasma ION.

1. Filtr wstepny 2. Filtr HEPA 3. Filtr weglowy

to pierwsza bariera dla zanieczyszczen, dezaktywuje najbardziej niepozadane jest odpowiedzialny za usuwanie
ktora zatrzymuje wieksze czgsteczki zanieczyszczenia state jak; pyty zawieszone organicznych zanieczyszczen (TVOCQC)
takie jak siers¢ zwierzat, kurz, PM2.5, PM10, PM1, ktére sg gtéwnymi oraz nieprzyjemnych zapachéw..
wiosy i wieksze pyty. sktadnikami smogu; pytki roslin, zarodniki

plesni, roztocza.
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VP-ATM30WH

Zakres zatrzymywania zanieczyszczen
powietrza podczas filtragji

1 mikron = 0,001 mm

0,001 0,01 0,1 1 10 100 1000

/ Powierzchnia widoczna przez mikroskop optyczny / / Zakres widoczny gotym okiem /

4. UV-C LED

UV-C LED to technologia oparta na $wietle UV skutecznie eliminujgca réznego rodzaju patogeny. Najsilniejsza
dostepna dtugosc fali skutkuje najbardziej efektywng sterylizacjg powietrza. Jej potencjat zwiekszono poprzez

umieszczenie diody LED UV-C w $rodku oczyszczacza, dzieki czemu strumien powietrza wychodzacy z filtrow

jest dodatkowo oczyszczany przed kolejnym etapem pracy urzadzenia.

UV-C LED charakteryzuje 300-krotnie szybsze dziatanie oraz blisko 4-krotnie dtuzszy czas pracy,
bezpieczenstwo uzytkowania i niskie koszty eksploatacji.*

W czasie ponizej jednej sekundy podzespdt jest gotowy jest do usuwania drobin ponizej 0,3 mikrona, ktére
przedostaly sie przez filtry. Ze wzgledu na mate gabaryty, dioda UV-C LED moze by¢ wykorzystana w niewielkich
urzadzeniach, a brak elementéw szklanych (fatwych do sttuczenia) wydtuza czas jej eksploatacji. Poprzez brak
szkodliwych zwigzkdéw rteci, zerowej emisji ozonu i ciepfa zwieksza takze bezpieczenstwo uzytkowania.

Technologia UV-C LED nie nadwyrezy budzetu - zasilanie niskim napieciem (10 procent standardowej lampy UV)
i przeptyw pradu o matym natezeniu skutkujg niewielkim poborem mocy i nizszymi rachunkami za energie elektryczna.

*w poréwnaniu do konwencjonalnych lamp UV

5. Plasma ION

Przy 5 stopniu oczyszczania powietrza zastosowano Plasma ION - technologie oparta na jonizadji
dodatniej i ujemnej. Uwalniane do atmosfery, wraz z oczyszczonym powietrzem, jony aktywnie poszukujg
oraz unieszkodliwiajg bakterie i wirusy, a takze niweluja nieprzyjemne zapachy. Obnizajg réwniez
elektryczno$¢ statyczng, istotnie redukujac skupiska kurzu domowego, ktory w 80% jest przyczyna
reakcji alergicznych.
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