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Jak często należy wymieniać wkład filtracyjny  
w oczyszczaczach powietrza Vestfrost?

Oczyszczacze Vesftrost posiadają 5-stopniowy 
system oczyszczania powietrza. Aby urządzenie 
działało maksymalnie skutecznie - wkład filtracyjny 
powinniśmy wymieniać po okresie maksymalnie  
3 lat stałego użytkowania urządzenia. Tak postępujemy 
jeśli oczyszczacz pracuje w trybie ciągłym w dobrych 
warunkach atmosferycznych, bez nadmiernych, 
chorobliwych zanieczyszczeń powietrza. 

Ponieważ ciężko nam prawidłowo ocenić stopień 
zanieczyszczenia powietrza lub też jest on zmienny, 
zależnie od okresu roku i warunków zewnętrznych 
przyjmuje się, że w średnio zanieczyszczonym miejscu 
-  okres idealnie skutecznego działania filtrów może 
skrócić się do 2 lat. 

Wyjątkowo, w maksymalnie zanieczyszczonym miejscu, 
ze stale obecnym smogiem i  stężeniem benzenu, 

tlenku węgla, dwutlenku siarki, ołowiu, kadmu i niklu  
w stopniu znacznie przewyższającym normy i tym 
samym utrudniającymi codzienne funkcjonowanie  - 
okres skutecznego działania filtra może być krótszy.

W trosce o zdrowie konsumentów Vestfost wyposażył 
oczyszczacze powietrza w specjalny czujnik, który 
zaalarmuje konsumentów przypominając o mijających 
5000 godzinach pracy urządzenia. Jeżeli nasze 
urządzenie nie pracuje w miejscu, maksymalnie 
zanieczyszczonym, możemy po oczyszczeniu filtra 
włożyć go z powrotem do oczyszczacza i używać dalej. 
Takie ponowienie, w zależności od jakości powietrza  
z jaką mierzy się nasze urządzenie możemy powtarzać 
maksymalnie do 6 razy.
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